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Nimero: CEPEL-EX-1586/08 Emissio: 18/04/2068 Validade: 3U/12/20609

Number i’ Issue Validity

Nimero RCV!SR(] ‘)2 Expedicion Validez
Produto:; PRENSA-CABOS, em Latio (LT), Latio Niquelado (LN), Ago Inox 316 (AD) ¢ Aluminio “Cooper Free™ (ACF), nos
Product tamanhos 1/2, 34 P, 34 G, L1 U4, F V2, 2P, 2 G, 2 172, 2 1/2 G,3 P ¢ 3 G, roscas de base NPT (172" a 3"") on Métrica
Producto

M16a M 900

Tipo/Modelo: C
Type - Model
Tipo - Madelo
Numero de Série: Numero do Lote: i
Serial Number Batch Number
Namero de Sene Namero der Sene
Solicitante/Enderecc: HUMMEL Connector Systems Ltda.

Requester — Address
Salicitante ~ Direccitn

Fabricante/Endereco:

Marwlacturer — Address
Fauricante - Direccion

Norma(s) Aplicéveis:
Sutable Standard(s)
Norma(s) da Aplcacion

Laboratério de Ensaio:

Tesling Laboratory
Laboraténio de Ensayo

Namero do Relatdrio de Ensaio:

Test Report Number
Nimero del Informe de Ensayo

Condigées de Emissao:

Conditions of issue
Condicionas de Expedicion

Observagbes:
Remarks )
Observaciones )

CERT-2077/08 Produto e $Q

RASQ-CERT-EX-370/08

Rua Dervile Gabriel Pereira, 280 — Centro Empresarial Tatui — Barro Preto
18280-614 - Tatui - SP

HUMMEL AG
Lise-Meitner-Strasse 2
1>-79211 — Denzlingen - Germany

Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas:

IEC 60079-0:2000 - General requirements;

IEC 60079-7:2001 - Increased safety "e";

[EC 60529:2001 — Degrees of protection provided by enclosures (1P Code).

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica

Laboratério de Acionamentos ¢ Seguranga em Equipamestos Eletroeletrdnicos - AP4

RAV CERT-EX-398/08

MARCACAQ: BR-Ex ¢ I C (+ tamanho + rosca de base)

Com base na Portaria INMETRO N© 83/2006, de 03/04/2006. Modelo com Avaliagio do Sistema
de Gestiio da Qualidade do Fabricante com ensaios no produto. Produto e Processo do Sisterna da

Qualidade do Fabricante aprovados na 122* Reunifo Ordinaria da Comissdo de Certificagio de
Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas - CCEX, de 19/06/2008.

1) Este Certificado s € valido acompanhado do seu Anexo.
Hste Certificado cancela e substitul o certificado de mesmo, revisio 01, emitido em 09/07/2008,

Nova lguagu-RJ, 20 de fevereiro de 2009,

/(//

Carlos Azevedo

SIGNATARIO AUTORIZADO

Authorized Signatory
Persona Auvtorizada

Emissae original:  18/04/2008
Original Issue
Expedicion Original
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O PRENSA-CABO TIPO C fabricado por HUMMEL AG ¢ qualificado em termos de suas especificacdes,
analises e ensaios a que foi submetido conforme documentagdo descritiva.

Especificagbes:

Acessorio para entrada de cabo armado, de secdo circular, utilizado na instalagdo ou conexao elétrica de
equipamentos de uso geral ou eguipamentos com tipo de prote¢do néo acendivel, seguranga aumentada ou
seguranga intrinseca do Grupo Il, podendo ser fabricado em ago inox 316 (Al), aluminio COOPER FREE (liga
6063 ASTM B 221/83), latdo ou latdo niquelado (liga TM 464), com rosca de base NPT ou métrica.

Na Tabela 1 estdo apresentados os tamanhos de prensa-cabos aprovados e os respectivos diémetros
maximos e minimos dos cabos permitidos.

Tabela 1 — Prensa cabo tipo C — Tamanho e Didmetro dos Cabos Permitidos

Dimensoes dos cabos (mm) Dimensées dos P. Cabos
Diametros Lo [20550 Rosca Metrica Diam.
ara i Diametro NPT Ext
Capa Externa | Capa Interna do Fio da Diam. | com bi Comp. Méxir;\o
(mm) {mm) Armadura |5 ® (mml;. Me:m:a Roscado (i)
Min. | Max. | Min. | Max. 2 (mm)
112 84 | 132 [PI351 80 1ga] 400 | 420 | 130 | M16 | 12 28
G| 50 8,5
112 ES 12,9 15,8 8,0 N5 me 00 Nl 22 1/2" 13,0 M16 12 28
Pl 35 5,0 "

B4ES 8.4 13,2 el 50 85 G311 228584 14,0 M20 12 35
3/4 P 12,9 15,8 8,0 1:00E0:3a|uidE22. 3/4" 14,0 M20 12 513
314 G S5 20,8 11,0 a5 d el 3hid 22 3/4" 14,0 M20 12 35

1 203|022 13,0 1950|0322 (g 17,0 M25 15 42
11/4 26,7 D 19,0 25,50 50305165 T 1L 1411 8.0 M32 16 56
11/2 33,0 39,9 25,0 320 | 0,3 2,0 19028 8.0 M40 16 62
2P 39.4 46,3 31,0 37,0 | 04 2.5 2 19,0 M50 17 77
2G 45,7 52,6 36,5 430 | 04 2,5 o2 19,0 M50 17 ik
2 12P 52,1 58,9 42,5 50,0 | 0,4 2,6 2.1/2" | 29,0 M63 27 100
211G 58,4 65,3 49,5 55,0 | 0,4 2,6 2000210230 M63 27 100
3P 64,8 71,6 54,5 610 | 04 3.4 an 30,0 M75 28 110
3G il 78,0 60,5 67,0 | 04 3.4 3" 30,0 M75 28 110

Andlises e ensaios realizados:

— Analise do projeto e das caracteristicas fisicas de construgdo (NBR IEC 60079-0 itens 16.3 e 29);
— Ensaio de impacto (NBR IEC 60079-0 item 23.4.3.1);

- Ensaio de deslizamento da armagédo (NBR IEC 60079-0 item A.3.2);

- Ensaio de torgdo (NBR IEC 60079-0 item C 3.3.1);

— Ensaio de grau de protegao IP54 (NBR IEC 60529),

— Ensaios do elastdmero utilizado nos anéis de vedagao (NBR IEC 60079-0 item A.3.3);
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