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O PRENSA-CABO TIPO A2 fabricado por HUMMEL AG é qualificado em termos de suas especificagdes,
analises e ensaios a que foi submetido conforme documentacgao descritiva.

Especificacoes:

Acessorio para entrada de cabo, ndo armado, de segéo circular, utilizado na instalagéo ou conexio elétrica de
equipamentos de uso geral ou equipamentos com tipo de prote¢do “n”, seguranca aumentada ou seguranca
intrinseca do Grupo Il, podendo ser fabricado em ago inox 3168 (Al), aluminio COOPER FREE (liga 6063
ASTM B 221/83), latdo ou latdo niquelado (liga TM 464), nos tamanhos de 1/2” a 3", com rosca de base NPT
ou métrica.

Na Tabela 1 estao apresentados os tamanhos de prensa-cabos aprovados e os respectivos diametros
maximos e minimos dos cabos permitidos.

Tabela 1 — Dimensdes dos Prensa cabo Tipo A2 e Didmetro dos Cabos Permitidos

Dimensoes dos Dimensoes
cabos (mm) dos Prensa-Cabos
Tamanho Rosca NPT Rosca Métrica Dim.
Diametros Hex Ext
" C . Comp.
Externo Total | Dim. ros?::;o. Dim Rogcapc'lo Maximo
Poleg. {mm) Metrica (mm) (mm)
112 P135 | S0 | 0 | 430 | mis 12 28
G | 50 8,5
1/2ES 8,0 458 S 13,0 M16 12 28
P
3/4ES 5.5 D 314" 14,0 M20 12 35
G |50/ 85
314 P 8,0 11,8 | 34" 14,0 M20 12 36
34 G 11,0 13,5 3/4" 14,0 M20 12 35
1 13,0 19,5 i 17,0 M25 15 42
11/4 19,0 25,5 | 1.1/4" 18,0 M32 16 56
112 25,0 320 | 1.1/2" 18,0 M40 16 62
2P 31,0 37,0 2" 19,0 M50 1 Tr
2G 36,5 43,0 e 19,0 M50 17 yirs
21/2P 425 50,0 | 2.1/2" 29,0 M63 27 100
212G 49,5 55,0 2472 29,0 MB3 27 100
3P 54,5 61,0 38 30,0 M75 28 110
3G 60,5 67,0 3" 30,0 M75 28 w110
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Analises e ensaios realizados:

— Analise do projeto e das caracteristicas fisicas de construgcéo (NBR IEC 60079-0 itens 16.3 e 29);
- Ensaio de impacto (NBR IEC 60079-0 item 23.4.3.1);

- Ensaio de tragao (NBR IEC 60079-0 item A.3.2);

— Ensaio de resisténcia mecanica (NBR IEC 60079-0 item A 381

— Ensaio de grau de protegéo IP54 (NBR IEC 60529);

— Ensaios do elastdmero utilizado nos anéis de vedacdo (NBR IEC 60079-0 item A.3.3);

Documentacéo descritiva do equipamento:

Desenhos construtivos, documentos, caracteristica de componentes e materiais que serviram como base para a
realizagéo das analises e dos ensaios estdo no Relatorio de Avaliagio n°. RAV-CERT-EX-399/08.

Marcacao:
Na marcagéo do PRENSA-CABO TIPO A2 devera constar as sequintes informagoes:

BR-Ex e |l A2 (+ tamanho + rosca de base)

Observagédes

1. Este Certificado ¢ valido apenas para os equipamentos de modelo, tipo e série idénticos ao efetivamente ensaiado.
Qualquer modificagdo no projeto, bem como a utilizagdo de componentes e/ou materiais diferentes daqueles
definidos pela documentag&o descritiva do equipamento, sem a prévia autorizagdo Organismo de Certificagéo,
invalidara este Certificado.

2. Este Certificado néo tece consideragées sobre instalagdo do equipamento, sendo responsabilidade do usuario
assegurar que os produtos serdo instalados em atendimento as Normas pertinentes para instalagdes Elétricas em
Atmosferas Potencialmente Explosivas.

3. E de responsabilidade do fabricante assegurar que os equipamentos fornecidos ao mercado brasileiro estejam de
acordo com as especificagbes e documentagdo descritiva do equipamento ensaiado relacionadas neste certificado.

4. E de responsabilidade do usuério assegurar que o produfo sera instalado em atendimento as normas pertinentes
para instalagoes elétricas em atmosferas potencialmente explosivas.

5. A marcagéo é executada, conforme a norma IEC 60079-0 e a Portaria 83, de 03 de Abril de 2006 (Regulamento de
Avaliagdo da Conformidade de Equipamentos Elétricos para Atmosferas Potencialmente Explosivas nas Condigdes
de Gases e Vapores Inflaméaveis — RAC), e fixada na superficie externa do acessério em local visivel. Esta marcagao
devera ser legivel e duravel, levando-se em conta possivel corros&o quimica.

Nova Iguagu, 20 de fevereiro de 2009
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rlos Azevedo Sangdedo ~— \ CERT-45267/2007
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