HSK-K-FLAKA
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smart & reliable connections

Artikelnummer 1587400151

Technische Daten

Material
Formdichtung
Schutzart
Temperaturbereich
Farbe

RAL

Variante
AuBengewinde (AG)
Gewindelénge (GL)
Héhe (H)
Schlisselweite (SW1/5W2)
bxh
Anzugsdrehmoment

Type Rating nach

Gl N
qf@\‘_ (&) c €

Technische Anderungen vorbehalten

SW1

Polyamid VO nach UL?4

Elastomer

IP 54, mit zusatzlichem O-Ring: IP68 - 10bar/30min, IP 69 K
-40°C bis +100°C

schwarz

9005

Metr.

M40 x 1,5

13 mm

48 mm

53/53 mm

29 x 5,5 mm

10 Nm

12,4 ,4X, 6 (mit zusatzlichem O-Ring) , UL 50E
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smart & reliable connections

HSK-K-FLAKA

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 10

EAN-Code 4033878005316
Gewicht (Stammdaten) 0,08218 kg

ETIM 7 EC000441

ETIM 8 EC000441

ETIM 9 EC000441
eCl@ss 10.1 27-14-44-32
Zolltarifnummer 39269097
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