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Technische Daten
Material
Formdichtung
Material O-Ring
Klemmeinsatz
Schutzart
Ex-Schutzstufe

Temperaturbereich
Variante

Aufengewinde (AG)
Gréle

A1l

Gewindelédnge (GL)

Hohe (H)

Schliisselweite (SW1/SW2)
D

Anzugsdrehmoment

6L

INOX 1.4404

VMQ (Silikon)

VMQ (Silikon)

Polyamid 6

IP 66, IP 67, IP 68 - 5bar/30min

Class | Div 2 Groups A,B,C,D, Class Il Div 1 Groups E,F,G , Il
1D Exta lliC Da, Il 2G Ex db eb IIC Gb

-60°C bis +105°C
NPT

NPT 2 1/2"

63

51-61 mm

40 mm

70,3 mm

80/80 mm

90 mm

65 Nm

mo (€@ B N s ktl (=) @ 2K (v

Technische Anderungen vorbehalten

S

www.hummel.com



(mb

smart & reliable connections

EXIOS +A2F INOX

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 1

EAN-Code 4033878429099
Gewicht (Stammdaten) 1,11 kg

ETIM 7 EC000441
ETIM 8 EC000441
ETIM9 EC000441
Zolltarifnummer 73269098
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