Y-Stick

Artikelnummer 2257000801
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Technische Daten

Anschlussgréfe 1 (AG1)
Anschlussgréfie 2 (AG2)
Anschlusstyp 1 (AT1)
Anschlusstyp 2 (AT2)
Lange (L)

Breite (B)

Hohe (H)

Gewindeléinge 1 (GL1)
Schlisselweite 1 (SW1)
Ausfihrung

Geeignet fir

Achsmaf} (AM)

Bauform

Kvs-Wert

Material
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G 3/4

G 3/4
Eurokonus
Eurokonus
66 mm
33,5 mm
58 mm
7,5 mm
30 mm

Eurokonus
40 mm
Y-Stiick
3,3

Messing vernickelt
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Material Formdichtungen EPDM

Material Uberwurfmutter Messing vernickelt
Material Messing vernickelt
K&rper/Uberwurfmutter

max. Betriebsdruck 10 bar

max. Betriebstemperatur 120 °C

Heizung

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 100

EAN-Code 4033878200322
Gewicht (Stammdaten) 0,1564 kg

ETIM 7 ECO03025

ETIM 8 ECO03025

ETIM 9 ECO03025
eCl@ss 10.1 22-39-04-90
Zolltariftnummer 84819000

Notiz:
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Y-Stk ArtkekNr, 2257000801 / 2257000901
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