Ricklautverschraubung Eckform

(Innengewinde)

Technische Daten

Anschlussgrofie 1 (AG1)
Anschlussgréfie 2 (AG2)
Anschlussgréfie 3 (AG3)
Anschlusstyp 1 (AT1)
Anschlusstyp 2 (AT2)
Lange (L)

Breite (B)

Héhe (H)

Gewindeléinge 2 (GL2)
Schliusselweite 1 (SW1)
Schlisselweite 2 (SW2)
Bauform

Kvs-Wert

Material

Material Formdichtungen

Technische Anderungen vorbehalten

G 3/4

G 3/4

Gl
Innengewinde
AuBengewinde
82 mm

44 mm

64 mm

16 mm

37 mm

30 mm
Eckform

2,92

Messing vernickelt

EPDM

qmmmfb

smart & reliable connections
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Ricklautverschraubung Eckform

qmmmfb

smart & reliable connections

(Innengewinde)

Material Uberwurfmutter

Material )
K&rper/Uberwurfmutter

max. Betriebsdruck

max. Betriebstemperatur
Heizung

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit
EAN-Code

Gewicht (Stammdaten)
ETIM 7

ETIM 8

ETIM 9

eCl@ss 10.1

Zolltarifnummer

Notiz:

Technische Anderungen vorbehalten

Messing vernickelt

Messing vernickelt

10 bar
90 °C

50
4033878101773
0,262 kg
EC010866
EC010866
EC010866
22-39-04-90
84818039
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qmmmfb

smart & reliable connections

Ricklautverschraubung Eckform

(Innengewinde)

Riicklaufverschraubung 3 /4" Eck Artikel-Nr. 2905340001
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