
ZF11-1740XX

HSK-INOX-HD

Kabelverschraubung für den Hygienebereich, EMV
Cable gland for hygienic areas, EMC

Schutzart / Protection IP 68
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Montageanleitung / Assembly Instruction

AG d GL H D Best.Nr. /
mm mm mm mm mm mm mm Number

M 12 x 1,5 3 – 6,5 5,8 6 30 21 14 4 1.740.1202.50
M 16 x 1,5 5 – 10 9,3 6 34 27 18 / 20 5 1.740.1602.50
M 20 x 1,5 10 – 14 13,2 6 34,5 33 24 10 1.740.2002.50
M 25 x 1,5 13 – 18 17,3 7 41,5 38 27 / 30 12 1.740.2502.50



Technische Änderungen vorbehalten Version 10 / 2015

Montageanleitung / Assembly Instruction 
Kabelverschraubung für den Hygienebereich, EMV
Cable Gland for hygienic areas, EMC
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5.

oder / or

„EMV/EMC“ optional

„EMV/EMC“ optional

Nm

Nm



Dimensions and specifications may be changed without prior notice Version 10 / 2015
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9. starr / fixed

flexibel / flexible
20 mm

Nm

Nm

„EMV/EMC“ optional
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79211 Denzlingen / Germany
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