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4. Nachtrag zur
EG-Baumusterprifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemé&Ren Verwendung

in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

Erganzung gemafl Anhang Il Ziffer 6

Nr. der EG-Baumusterprifbescheinigung:  BVS 03 ATEX E 298 X

Geréat : Verschlusspilze Typ HSK-V-Ex *** und HSK-V-Ex *** lang
Hersteller: HUMMEL AG

Anschrift: Lise-Meitner-StraRe 2, 79211 Denzlingen

Die Bauart dieser Gerate sowie die verschiedenen zul&ssigen Ausfuhrungen snnd in der Anlage zu
diesem Nachtrag festgelegt. /
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Die Kennzeichnung des Gerates muss/die folgenden Angaben enthalten '
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DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 25.06.2015
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Anlage zum

4. Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 03 ATEX E 298 X

15.1 Gegenstand und Typ
Verschlusspilze Typ HSK-V-Ex *** und HSK-V-Ex *** lang

15.2 Beschreibung

Die Verschlusspilze sind fur den Einbau in elektrische Betriebsmittel der Zundschutzart Erhéhte
Sicherheit "e" oder Schutz durch Geh&use "t" geeignet. Die Verschlusspilze sind zum VerschlieRen
nicht benutzter Kabel- und Leitungseinfuhrungen der Typen HSK-K-Ex, HSK-K-MZ-Ex,
HSK-K-Ex-Active, HSK-M-Ex, HSK-INOX-Ex, HSK-MZ-Ex, HSK-M-EMV-Ex, HSK-INOX-EMV-EX,
HSK-MZ-EMV-Ex, HSK-M-PVDF-Ex, HSK-INOX-PVDF-Ex, HSK-MZ-PVDF-EX,
HSK-M-PVDF-EMV-Ex, HSK-INOX- PVDF EMV-Ex, HSK-MZ-PVDF-EMV-EX, HSK—M EMV—D—Ex
und HSK-INOX-EMV-D-Ex bestimmt.

Grund fur den Nachtrag ist die Anhebung auf den aktuellen Normenstand

15.3 KenngréRen

Zulassiger Betriebstemperaturbereich -40 °C < T, < +95°C

Der Umgebungstemperaturbereich elektrischer Betr|
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