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Schirmgeflecht an Buchsen -
seite max. 12 mm anstatt 
16 mm abisolieren

Schirmgeflecht sowie Kupfer-
band muss mind. 0,5 mm  
über Crimpbereich ragen

Ring über  
vorheriger  
Crimpung crimpen

Schrumpfschlauch 
anbringen

TIPP: Ring bereits zwischen  
Schritt 5 und 6 aufschieben.

mit Kupferband auf Außendurch-
messer = 5 mm umwickeln

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen im HUMMEL Technik Center: www.hummel.com/de/rundsteckverbinder/technik-center

M 23 HYBRID
Montageanleitung

Typ 1, 4+4+3+PE                                                                              7.084.944.101 / 7.084.944.102

max. 40 mm

max. 16 mm max. 4 mm
4x Ethernet

4x Ethernet
max. 5 mm

max. 7 mm

max. 5 mm

max. 30 mm

4x Signal

4x Leistung

crimpen (4x Leistung)

crimpen (4x Signal)

klick

crimpen

crimpen

7.000.900.912

klick
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Schirmung nicht über den zweiten O-Ring legen

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen im HUMMEL Technik Center: www.hummel.com/de/rundsteckverbinder/technik-center

Montageanleitung

Typ 1, 4+4+3+PE                                                                              7.084.944.101 / 7.084.944.102

M 23 HYBRID

klick

klick

klick


